
Затворы бункерные секторные и плоские

НАЗНАЧЕНИЕ

Затворы  бункерные  секторные  и  плоские  предназначены  для  закрывания  и  открывания
выпускных  отверстий  бункеров,  а  также  для  регулирования  количества  выгружаемого
мелкокускового и сыпучего материалов с плотностью не более 3 т/м3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные параметры и присоединительные размеры бункерных секторных затворов с ручным
и пневмоприводом приведены в таблицах 1 и 2 и на рис. 1. Затворы 105ТЗТОООА с литым
корпусом изображены на рис. 2, затворы плоские 7461515 — на рис. 3.

Таблица 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТВОРОВ С ПНЕВМОПРИВОДОМ

Таблица  2.  ОСНОВНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ  И  ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  РАЗМЕРЫ
БУНКЕРНЫХ СЕКТОРНЫХ ЗАТВОРОВ



Рисунок 1. Затворы бункерные секторные с пневмо и ручным приводами.

Рисунок 2. Затвор бункерный 105Т3Т000А с литым корпусом.



Рисунок 3. Затвор бункерный плоский.




